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przyjazne środowisku materiały budowlane 
z surowców odnawialnych
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Drewno i konopie – surowce 
Doskonałe 

Drewno jest surowcem w pełni odnawialnym. 
Ten naturalny budulec z powodzeniem towarzyszy 
nam od wieków przy konstruowaniu ścian, dachów 
oraz stropów. Dziś cenimy je szczególnie za jego 
właściwości izolacyjne, walory użytkowe oraz natu-
ralne piękno. STEICO jest liderem wśród producentów 
drewnopochodnych materiałów izolacyjnych. Dzięki 
długoletniemu doświadczeniu oraz nowoczesnym 
procesom technologicznym potrafimy wydobyć  
z drewna wszystkie walory naturalnej izolacji.  
Nieustannie optymalizujemy procesy technologiczne, 
dzięki czemu produkujemy bez szkodliwych dodat-
ków chemicznych. Do produkcji naszych materiałów 
izolacyjnych stosujemy wyłącznie drewno pochodzące 
z lasów zarządzanych według Zasad Dobrej  
Gospodarki Leśnej. 

W odpowiedzi na coraz większe zainteresowanie 
rynku budowlanego produktami ekologicznymi, 
rozszerzyliśmy asortyment produktów STEICO  
o materiały izolacyjne z włókien konopi. Konopie 
jako roślina jednoroczna doskonale wykorzystują 
energię słoneczną, podczas ich niezwykle szybkiego 
przyrostu pochłaniane są duże ilości CO2 z atmosfery.

sTeico – MiesZkaMY ZDrowo

Innowacyjne materiały budowlane STEICO izolują 
zarówno termicznie jak i akustycznie. Stosując 
je, znacznie obniżamy koszty energii. Dzięki ich 
wyjątkowym właściwościom izolacyjnym w naszych 
domach czujemy się komfortowo, panuje w nich 
zdrowy mikroklimat.

Również belki dwuteowe jako materiał konstrukcyjny 
w naturalny sposób łączą w sobie dwie istotne  
cechy: optymalną nośność przekroju z zachowaniem 
doskonałych parametrów izolacyjnych. 

Dla każdego zastosowania w budownictwie – STEICO 
ma zawsze odpowiedni produkt! Produkty STEICO 
są łatwe w obróbce, nie podrażniają skóry oraz są 
odporne na starzenie – materiały budowlane dla 
pokoleń!
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OchrOna przed utratą ciepła w zimie, 
izOlacja przed nadmiernYm wpłYwem 
ciepła w lecie 

Płyty STEICO dominują nad tradycyjnymi materiałami 
budowlanymi przede wszystkim wyjątkowymi 
właściwościami izolacyjny-
mi. Głównym celem 
letniej izolacji 
cieplnej STEICO 
jest opóźnienie 
wnikania ciepła 
przez konstruk-
cję budynku. 
Produkty STEICO 
oprócz niskiej prze-
wodności cieplnej wyróż-
niają się bardzo wysoką zdolnością akumulacji ciepła. 
Gromadzą energię cieplną przez cały dzień i przeno-
szą ciepło do pomieszczenia dopiero po około 12 go-
dzinach, gdy na zewnątrz jest chłodniej (przesunięcie 
fazowe). Dzięki temu, latem poddasze naszego domu 
jest przyjemnie chłodne, a zimą w pomieszczeniach 
panuje zdrowy mikroklimat. Produkty STEICO izolują 
również akustycznie, doskonale tłumią dźwięki.  
W naszych mieszkaniach jest więc ciszej i przytulniej.

ŚrOdOwiskO naturalne – człOwiek
 
Grupa STEICO – producent ekologicznych materiałów 
budowlanych z drewna i konopi, przy wyborze  
surowca oraz w procesie produkcji kładzie szczególny 
nacisk na ochronę środowiska i zdrowia. Cała paleta  
materiałów izolacyjnych STEICO poddana została 
certyfikacji FSC (Forest Stewardship Council). Znak FSC 
na produktach oznacza, że drewno w nich zawarte 
pochodzi z lasów, gdzie przestrzega się Zasad Dobrej 
Gospodarki Leśnej. Wszystkie płyty izolacyjne zostały 
wyróżnione znakiem natureplus®. Jest to europejski 
znak jakości świadczący o tym, że materiał budowlany 
jest zdrowy i przyjazny środowisku.
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 | pełnY asOrtYment                  prOduktów steicO

1 2

3

4 5 6

•  do izolacji przestrzeni pomiędzy 

elementami konstrukcyjnymi dachów, 

ścian oraz stropów

underfloor

•  tłumią odgłosy kroków i dźwięki 

przestrzenne

flex

therm
płyta izolacyjna o wszechstronnym zastosowaniu

isorel plus
do dachów przemysłowych i płaskich

universal
płyta izolacyjna na konstrukcje 
dachowe i ścienne

special

•  elastyczna izolacja cieplna z natural-

nego włókna drzewnego

•  do izolacji przestrzeni pomiędzy  

elementami konstrukcyjnymi dachów, 

ścian oraz stropów

• łatwa i szybka obróbka 

•  wytrzymała na ściskanie,  

do izolacji dachów, ścian i podłóg

•  również jako płyta pod jastrych

• izolacja cieplna z włókna drzewnego  

do dachów płaskich, ścian i podłóg

• duża wytrzymałość na ściskanie 

•  połączenie profilem pióro i wpust

• ochrona przed wiatrem,  

wilgocią oraz hałasem

• układana bezpośrednio  

na krokwiach

•  przeznaczona do renowacji 

 poddaszy i ścian

• bezpieczna dzięki podwójnym  

profilom (pióro i wpust)

• układana bezpośrednio na krokwiach
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 | pełnY asOrtYment                  prOduktów steicO
• z profilem pióro i wpust  

do izolacji wnętrz

• do modernizacji ścian  

w budynkach istniejących

7 8 9

10

11

floor
płyta pilśniowa do izolacji 
podłóg drewnianych

therm internal
izolacja ścian od strony wewnętrznej

protect
płyta izolacyjna z włókna drzewnego

ultralam construction

•  izolacja cieplna i akustyczna 

   dla wielu rodzajów podłóg

•  mechaniczne mocowanie 

 płyt w listwach

•  duża wytrzymałość na ściskanie

• doskonałe właściwości izolacyjne

•  ekologiczna płyta izolacyjna  

do ociepleń

•  otwarta dyfuzyjnie

• lekkie belki nośne  

o stabilnych wymiarach

• prosty i szybki montaż

• łatwy montaż instalacji techn.  

w budynku

• niezwykle wysoka wytrzymałość

• znakomita stabilność wymiarów

zell
termoizolacja wdmuchiwana
z włókna drzewnego

•  otwarta dyfuzyjnie izolacja pustych 

przegród

• trwała, nie osiada

underfloor standard

5
4

8
2

1

3 6
12

11

7

1

2

8

11

10

11

9

12



�

♦ inne formaty i grubości na zapytanie. Minimalna ilość produkcji na specjalne zamówienie 60 m3 
♦♦ dostępne również w formie klinów, patrz karta informacyjna 
♦♦♦  zalecenia dotyczące zastosowania oraz dane z norm znajdziecie Państwo w naszych kartach informacyjnych 

przegląd wszYstkich prOduktów steicO

Produkty STEICO mają wiele zastosowań, mogą być z powodzeniem 
stosowane na dachach, stropach czy podłogach.  
Dzięki szerokiej gamie produktów oraz  
wielu możliwościom łączenia ich  
ze sobą w systemy, produkty  
STEICO są niezastąpione 
w każdej części domu. 

wymiary ♦

grubość [mm] �0 do �00 �0 do ��0 �0 do 1�0 �0 do 1�0 �� do �� �0 do 1�0 � do 7

długość [mm] 1.��0♦ 1.�00♦ 1.��0 1.��0 �.�00 1.880 790

szerokość [mm] �7� / (�70♦ ♦) �7� �00 �00 �00 �00 �90

powierzchnia płyty [m�] 0,70  / (0,8�) 0,�9 0,81 0,81 1,�� 1,07 0,�7

właściwości ♦ ♦ ♦

deklarowany współczynnik  
przewodzenia ciepła lD [W / ( m * K )] 0,0�8 0,0�0 0,0�0 0,0�� 0,0�8 0,0�� 0,0�0

gęstość [kg/m�] �0 �0 1�0 �00 �70 ��0 ��0

wytrzymałość na ściskanie [kPa]  �0 70 �00 100  

oporność przepływu pow. [kPa * s / m�] � � 100 100 100 100

klas. ogniowa według PN EN 1��01-1 E E E E E E E

ogólne obszary zastosowania

dach, izolacja zewnętrzna,  
pod pokrycia

6 6 6 6

dach, izolacja zewnętrzna,  
pod uszczelnieniem

6 6 6

dach, izolacja przest. międzykrokwiowych 6 6 6 6

dach, izolacja wewnętrzna, od spodu 6 6 6 6 6 6

ściana, izolacja zewnętrzna, pod 
elewację zew.

6 6 6 6 6 6

ściana, budownictwo drewniane 6 6 6 6 6 6

ściana, izolacja wewnętrzna 6 6 6 6

ściana, izolacja ścian działowych 6 6 6 6

strop, podłogi 6 6 6 6 6 6 6
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*  zależy od wielkości przegrody

�0 do �0 zmienna* 8 do 19 �0 i �0 �0 do 1�0

1.��0 zmienna* �.�00 / 1.�00 1.��0 1.��� - �.�00

�80 zmienna* 1.�00 / 1.000 �80 �00 - 1.��0

0,�� zmienna* �,00 / 1,�0 0,�� 0,77 - �,��

0,0�0 0,0�0 0,0�0
     0,0�� - 

0,0�8

1�0 ok. �0 ��0 1�0 190 - ���

�0  100 �0 �0 - 180

100 � 100

E E E E E

6

6

6

6 6 6 6 6

6 6

6 6 6 6 6

6 6 6 6 6

6 6 6 6

6 6 6 6 6

19 do 109

do �0.�00

do 1.��0

STEICOultralam R
 podłużnie klejone 

warstwy forniru 

STEICOultralam X
warstwy forniru o 

zmiennym kierunku 

STEICOultralam i
jakość przemysłowa 

jako belki, słupy 
lub podpory,  
jak również 

w formie płyty  
do stosowania
w systemach  

suchej zabudowy 
oraz

konstrukcyjnych
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 – – – 1�0 1�0 –

�00 �00 �00 �00 �00 –

��0 ��0 ��0 ��0 ��0 ��0

�00 �00 �00 �00 �00 �00

��0 ��0 ��0 ��0 ��0 ��0

– �00 �00 – �00 �00
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jako belka
izolowana

 

jako belka  
stropowa,  
dachowa  

i ścienna oraz  
do modernizacji

jako belka  
ścienna oraz  

do modernizacji 
fasady 
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zakład produkcyjny 
certyfikowany 

zgodnie z

ISO 9001:�000
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prOdukcja – tradYcja i nOwOczesnOŚć

Grupa STEICO jest korporacją o ogólnoświatowym 
zasięgu. Dzięki fabrykom w Czarnkowie, Czarnej 
Wodzie (Polska) oraz Casteljaloux (Francja) dysponuje 
największym zapleczem produkcyjnym w Europie. 
Produkty STEICO z włókna drzewnego i włókna  
konopi wytwarzane są na najnowocześniejszych 
liniach produkcyjnych. Ogromne doświadczenie,  
nowoczesne technologie oraz zaangażowanie  
pracowników pozwalają nam sprostać wymaganiom 
naszych Klientów. 

Wszystkie materiały izolacyjne STEICO z włókna  
drzewnego produkowane są zgodnie z normą 
PN EN 13171. Materiały izolacyjne z konopi produko-
wane są zgodnie z ETA – 06/0040. Bieżąca wewnętrz-
na i zewnętrzna kontrola jakości (MPA NRW i MPA 
w Stuttgarcie) zapewnia najwyższą jakość produktów 
STEICO. Od sierpnia 2003 roku produkcja jest certyfi-
kowana przez TÜV Süddeutschland - ISO 9001:2000. 
W ten sposób gwarantujemy naszym Klientom 
najwyższą jakość produktów, bezpieczeństwo oraz 
zadowolenie.

jakOŚć przYjazna ŚrOdOwisku  

Grupa STEICO jako pierwszy producent płyt pil-
śniowych porowatych poddała certyfikacji FSC 
pełną paletę swoich produktów. Certyfikat FSC 
(Forest Stewardship Council) świadczy o stoso-
waniu w procesie produkcji surowców i materia-
łów pochodzących z lasów zarządzanych według 
światowych standardów. Priorytetem jest dla 
nas zachowanie gospodarki leśnej w stanie 
zbliżonym do naturalnego oraz proekologiczne 
wykorzystanie drewna.

Cała paleta produktów  STEICO posiada europejski 
certyfikat jakości natureplus®. natureplus® wspiera 
ochronę środowiska i zdrowia. Świadczy o wysokim 
udziale surowców odnawialnych, niskim zużyciu 
energii w procesie produkcji oraz o niewielkiej emisji 
substancji chemicznych podczas produkcji  
i eksploatacji. Instytuty badawcze natureplus®: 
• ECO Umweltinstitut 
• TÜV Süddeutschland 
• IBO Institut für Baubiologie und -ökologie, Austria.
STEICO gwarantuje swoim Klientom pełną kontrolę 
jakości - począwszy od lasu, kończąc na wyrobie 
gotowym.

STEICO AG
Werk Czarnków

Z-23.15-1452

European Technical Approval ETA-06/0238
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